Capitolato descrittivo delle opere e dei materiali
A - SCAVI E REINTERRI
1. Scavo di sbancamento per uniformare il piano di lavoro del cantiere, eseguito con mezzo meccanico. 

2. Scavo di terreno a sezione obbligata per le fondazioni del fabbricato e della recinzione, eseguito con mezzo meccanico e finitura a mano, compreso l'accumulo del materiale di risulta nell'ambito del cantiere. 

3. Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione di aree a verde esclusivo compreso spianamento, escluso la formazione di prato e la fornitura e posa delle assenze arboree. 

 B - CALCESTRUZZI
1. Calcestruzzo per sottofondazione RCK 150, gettato contro terra per preparare il piano di posa per l'acciaio delle fondazioni. 

2. Calcestruzzo per fondazioni in cemento armato RCK 250, gettato contro terra, per l'abitazione e la recinzione. 

3. Calcestruzzo per zoccolatura di fondazione RCK 250, compreso casseforme, ponteggi, armo, disarmo e pulizia, per l'abitazione e la recinzione. 

4. Fornitura e posa di ghiaione secco lavato per sottofondo al piano terra e ai marciapiedi, dello spessore medio di cm. 50 e 30, compresso e spianato. 

5. Massetto al piano terra con getto in calcestruzzo RCK 250, dello spessore di cm. 10, con inserita rete elettrosaldata di diametro mm. 6 con maglia di cm. 20 x 20 tirato a staggia. 

6. Formazione di marciapiedi e accessi all'abitazione con getto di calcestruzzo RCK 250, dello spessore medio di cm. 10 per la parte orizzontale, e di spessore cm. 15 per la parte verticale esterna di delimitazione del marciapiede stesso, compreso rete elettrosaldata di spessore mm. 6 con maglia di cm. 20 x 20. 

7. Calcestruzzo per pilastri e travi in spessore del solaio e/o ribassate RCK 300, compreso casseforme, ponteggi, armo, disarmo e pulizia. 

8. Calcestruzzo per poggioli a sbalzo RCK 300, dello spessore di cm. 12, compreso casseforme, ponteggi, armo, disarmo, gocciolatoio e pulizia. 

9. Calcestruzzo per cornici di gronda in pendenza RCK 300, dello spessore di cm. 12, compreso casseforme, ponteggi, armo, disarmo e pulizia. 

10. Calcestruzzo per rampe scale e pianerottoli RCK 300, compreso casseforme, ponteggi, armo, disarmo, formazione di gradini e pulizia. 

11. Tutti i calcestruzzi impiegati per le voci sopra descritte, sono comprensivi di acciaio di armamento secondo i calcoli statici. 

 C - MURATURE
1. Muratura esterna in elevazione di elevato isolamento termico in blocchi di laterizio delle fornaci Zanrosso di spessore cm. 42, legata con malta di calce e cemento. 

2. Muratura in elevazione per divisione fra le unità abitative e parete esterna delle autorimesse in blocchi di laterizio delle fornaci Zanrosso di spessore cm. 20 e 25, legata con malta di calce e cemento. 

3. Muratura in elevazione in mattoni sabbiati realizzati a mano per il pilastro dello spessore di cm. 25 lavorati con malta di calce e cemento, compreso formazione di fuga a vista e pulizia. 

4. Muratura di divisione all'interno degli appartamenti, in cotto forato di spessore cm. 8, legata con malta di calce e cemento, fra abitazioni e autorimesse in cotto forato REI 60. 

5. Isolamento fra le abitazioni dallo spiccato del massetto al piano terra fino alla guaina del coperto, con pannello rigido isolante di spessore cm. 3. 

 D - SOLAI E COPERTO
1. Fornitura e posa in opera di solai in latero-cemento a traliccio di spessore cm. 24+5 di cappa di calcestruzzo RCK 300, atto a sopportare un carico fisso di 450 Kg/mq. e 250 Kg/mq. per quello di copertura oltre al peso proprio, con inserita nella cappa rete elettrosaldata di spessore mm. 6 con maglia di cm. 20 x 20. 

2. Fornitura e posa in opera di travi e travetti secondari in legno lamellare con lavorazione delle teste su disposizione della DD.LL. e sovrastante tavolato per il solaio del portico con una mano di impregnante. 

3. Tavelle in cotto forato di spessore cm. 3, poste in opera all’esterno del solaio e dei getti in calcestruzzo. 

4. Formazione di coperto a falde inclinate, formato da muretti in cotto forato di spessore cm. 8, con sovrastante tavellonato in cotto di spessore cm. 6, compreso stuccatura delle connessure e livellamento con sabbia e cemento per lo spessore medio di cm. 1-2. 

5. Manto di copertura con tegole laterizie a canale (coppi), fissate con malta cementizia, con 33 pezzi al mq. di color rosso cotto e il 10% più chiare. 

 E - OPERE DI LATTONERIA
1. Fornitura e posa in opera di grondaie in rame di spessore 6/10 e di sviluppo cm. 50 tonde a pieghe, poste in opera con relativo materiale di sostegno e ritegno. 

2. Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in rame di spessore 6/10, del diametro di cm. 10, compreso curve, materiale di sostegno e ritegno pure in rame. 

 F - CANNE FUMARIE E TORRETTE FUMO
1. Fornitura e posa in opera di canne fumarie per caldaia di riscaldamento e caminetto, di sezione idonea per lo scarico dei fumi secondo la normativa vigente, inserite nelle murature. 

2. Formazione di torrette fumo per canne fumarie, compresa conversa in rame, isolamento in poliuretano di spessore cm. 3, getto di calcestruzzo a ridosso di spessore cm. 7, con inserita rete elettrosaldata di spessore mm. 6, con maglia di cm. 20 x 20, rasatura con grassello di calce e cemento, cappello realizzato con mattoni a faccia vista, coperto in coppi e rete in rame per impedire l'accesso agli uccelli, come da disegno del DD.LL., per l'altezza totale di circa cm. 150. 

3. Formazione di caminetto realizzato con elementi verticali in muratura, soletta del piano cottura in cemento armato con inserita presa d’aria dall’esterno, trave in C.A., cappa in laterizio forato, compreso intonaco esterno e interno, posa mattoni refrattari da cm. 6 per il piano cottura e da cm. 3 per le pareti, trave in legno e delimitazione del piano cottura in marmo. 

4. Realizzazione del rivestimento esterno del camino in mattoni sabbiati realizzati a mano (S. Marco) con finitura a vista di spessore cm. 12, compreso stuccatura delle fughe a perfetta regola d’arte. 

 G - INTONACI
1. Intonaco interno a grezzo per porzioni di bagni e cucine, in malta di calce e cemento, compreso formazione di spalle e nicchie. 

2. Intonaco per interni ed esterni in malta di calce e cemento, frattazzato a grezzo e fino con grassello di calce, compreso formazione di spalle e nicchie. 

 H - ISOLAMENTI
1. Isolamento sotto i pavimenti realizzato con argilla espansa e cemento, per lo spessore medio di cm. 8-9. 

2. Isolamento del sottotetto con fornitura e posa in opera di materassini di lana di vetro dello spessore di cm. 7, posti in opera sopra l'ultimo solaio fra i muretti in cotto. 

 I - IMPERMEABILIZZAZIONI
1. Impermeabilizzazione orizzontale alla base delle murature, con guaina tensoplastica dello spessore di mm. 4, stesa su letto di malta cementizia. 

2. Impermeabilizzazione del coperto con fornitura e posa in opera di guaina tensoplastica sabbiata di spessore mm. 4,5, fissata a mezzo fiamma. 

3. Impermeabilizzazione dei poggioli, con fornitura e posa in opera di guaina tensoplastica di spessore mm. 4, fissata a mezzo fiamma. 

 L - FOGNATURE E SERVIZI
1. Fornitura e posa di tubazioni tipo geberit dallo scarico fino all'esterno delle murature, e di sfiato per bagni e cucine, inserite nelle murature. 

2. Fornitura e posa in opera di tubazioni di sfiato per bagni,cucine e lavanderie di diametro cm. 10 in PVC normale, fino a sottocoppo. 

3. Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC normale per rete fognaria e pluviale, compreso scavo posa, copertura con calcestruzzo magro e reinterro. 

4. Fornitura e posa in opera di sifoni in PVC tipo firenze, con controsigillo in acciaio, adatto al tipo di pavimentazione. 

5. Fornitura e posa in opera di pozzetti in calcestruzzo per ispezione della fognatura e dei pluviali, compreso coperchio, scavo, posa, collegamenti e reinterro. 

6. Tubazioni in PVC normale di diametro cm. 10, per alimentazione e distribuzione linee Enel e telefoniche, pozzetti di ispezione delle linee, in calcestruzzo da cm. 40 x 40, compreso coperchio, scavo, posa, collegamenti e reinterro. 

7. Fornitura e posa di pozzetti da 100x100x100 cm. su confine di proprietà fra le due abitazioni per contatori acqua per le due utenze. 

8. Fornitura e posa di vasca Himoff di diametro 100 cm., h 150 cm., compreso scavo, collegamento alle tubazioni, reinterro, coperchio di copertura e ogni altro onere. 

9. Realizzazione di impianto a vassoio assorbente compreso scavo di profondità cm. 80, getto di platea di cm. 790x150x20, getti in elevazione RCK 250 di spessore cm. 20 e altezza cm. 80, collegamento delle tubazioni, riempimento dei primi cm. 40 con ghiaietta e ghiaino, stesa di tessuto non tessuto e riempimento dei restanti cm. 40 con terreno vegetale e ogni altro onere. 

 M - LAVORATI IN MARMO
1. Fornitura e posa in opera di soglie in marmo Verselie Unito, di spessore cm. 4, lucide nel piano, nella costa e nei risvolti, poste in opera su piano di sabbia e cemento, per i portoni di accesso alle autorimesse. 

2. Fornitura e posa in opera di soglie o davanzali, stipiti e architravi per finestre e portefinestre delle abitazioni, in marmo Verselie Unito di spessore cm. 5, lucide nel piano, nelle coste e nei risvolti, con gocciolatoio, poste in opera su piano di sabbia e cemento, come da disegni esecutivi. 

3. Fornitura e posa in opera di copertine in marmo Verselie Unito di spessore cm. 4, lucide nel piano e nelle coste, poste in opera a delimitazione del pavimento dei poggioli, con gocciolatoio, fissate con sabbia e cemento. 

4. Fornitura e posa in opera di marmo Rosa Asiago o simili per rampe scale, compreso pedate di spessore cm. 3 con profilo rotondo, alzate di spessore cm. 2 e battiscopa di spessore cm. 1 per cm. 8 di altezza a nastro. 

 N - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
L'impianto termico dell'appartamento e' stato dimensionato nel rispetto delle norme L. 10/91 e L. 46/90.

L'impianto è del tipo a collettori complanari nei quali, l'acqua calda proveniente dalla caldaia, viene distribuita ai vari radiatori mediante tubazioni di andata e ritorno in rame, opportunamente isolate.

1. Caldaia ad alto rendimento, a camera stagna, della potenza di circa 22.000 Kcal/h, con bollitore ad accumulo in acciaio inox da lt. 55, aspirazione aria comburente direttamente dall'esterno e scarico dei fumi in canna fumaria, accensione elettronica a ionizzazione con modulazione di fiamma continua, protezione elettrica IP 44. 

2. Radiatori in acciaio a colonna Tubor, con verniciatura ad elettroferesi a garanzia della protezione secondo DIN 55900. Vari modelli in altezza e numero di colonne in funzione dell'ambiente ove sarà operativo, con presenza di scalda salviette nei bagni. 

3. Collettore complanare Pintossi. 

4. Tubazioni in rame isolate, con diametro 12/14 mm. 

5. Canna fumaria in acciaio inox con diametro 80/100 mm., con scarico condensa. 

6. Controllo e regolazione mediante termostato. 

 O - IMPIANTO IDROSANITARIO
1. Bagno zona notte completo di porcellane Ideal Standard serie Liuto di colore bianco, con lavabo a colonna o semincasso, bidet, water, vasca in resina, rubinetteria serie Ceraplan, accessori vari di montaggio e chiavi di arresto. 

2. Bagno zona notte completo di porcellane Ideal Standard serie Liuto di colore bianco, con lavabo a colonna o semincasso, bidet, water e doccia, rubinetteria serie Ceraplan, accessori vari di montaggio e chiavi di arresto, compreso piatto doccia con piastrelle e sottostante guaina e porta doccia Duchessa II Glass con vetro piumato. 

3. Bagno zona giorno completo di porcellane Ideal Standard serie Liuto di colore bianco, con lavabo a colonna o semincasso, bidet, water, rubinetteria serie Ceraplan, accessori vari di montaggio e chiavi di arresto, compreso piatto doccia in ceramica e box doccia Duchessa II Glass con vetro piumato. 

4. Lavanderia e locale caldaia compreso attacchi e scarico per acquaio e lavatrice, piletta di raccolta acqua a pavimento e mobile acquaio completo di vasca da 78x60 in resina e tavoletta in legno resinato. 

5. Attacchi per acquai della cucina, completi di chiave di arresto d’intercettazione per acqua calda e fredda. 

6. Rubinetti per gas nelle cucine di diametro 1/2". 

7. Rubinetti esterni per irrigazione giardino all’esterno dei marciapiedi in pozzetti di calcestruzzo 33x33. 

8. Tubazioni di distribuzione del gas in rame, di diametro mm. 16 per le cucine, rivestite con guaina in P.V.C. a norma di legge. 

9. Tubazioni di distribuzione acqua calda e fredda, in polipropilene di diametro mm. 20-25 esterno, con rivestimento isolante a partire dalla caldaia fino ai servizi, poste in opera con raccordi, compreso chiavi di arresto e scatola d’ispezione. 

10. Tubazioni di scarico all'interno dei bagni fino alle colonne di scarico principali, in polietilene, poste sotto pavimento. 

11. È previsto l'impianto per la futura posa di due mobiletti Split per il condizionamento dell'aria ambiente estiva (solo tubazioni). L'impianto prevede le tubazioni di andata e ritorno dallo Split sito nel corridoio della zona notte e nella cucina, alla macchina frigorifera esterna, con impianto elettrico di alimentazione e controllo e tubazioni di scarico della condensa. Pertanto, qualora il proprietario lo ritenesse opportuno, potrà installare il condizionamento con la sola spesa relativa alle macchine, senza eseguire opera alcuna nell'abitazione. 

 P - IMPIANTI ELETTRICI
1. Impianto elettrico costituito da: linee protette da tubazioni corrugate incassate in P.V.C. di diametro non inferiore a mm. 13, conduttori per prese da 10A e 16A di sezione minima mmq. 2,5 e per punti luce di sezione minima mmq. 1,5; con rigoroso rispetto del grado di isolamento di 3000 V, con apparecchiatura di comando tipo componibile in scatole modulari e placche a scelta del DD.LL.. Cassette di derivazione con coperchio fissato con viti, compresa la rete di distribuzione interna a partire dai contatori. L'impianto verrà eseguito secondo le norme C.E.I. e del D.P.R. n. 547 del 25/04/55 e successivi aggiornamenti, con rilascio da parte dell'installatore del Certificato di conformità tecnica. 

È esclusa la fornitura e posa dei corpi illuminanti, dei porta lampade e delle lampade interni, compreso invece il lampioncino d’ingresso e le lampade esterne.

Per ogni singola abitazione è previsto quanto segue:

a. minimo un punto presa e un punto luce per ogni locale; 

b. punto luce per lavandino; 

c. punto presa comandato per gli aspiratori nei bagni e nelle cucine, compresi gli aspiratori; 

d. punto presa per frigorifero; 

e. punto presa per piano cottura; 

f. punto presa per lavastoviglie; 

g. punto presa con interruttore per lavatrice; 

h. punto presa per caldobagno nei bagni con vasca o con doccia; 

i. tubazione e scatola per impianto di condizionamento e deumidificazione; 

j. punto suoneria per chiamate dall'interno dell'abitazione; 

k. punto suoneria per chiamata del campanello; 

l. punto lampada di emergenza n. 3 ogni abitazione; 

m. punto presa per caldaia. 

2. Predisposizione per impianto TV autonomo, con antenna sul coperto, palo in acciaio zincato per passaggio cavi, scatola di derivazione e predisposizione di tre punti presa tv per ogni abitazione (salotto, cucina e camera). 

3. Due termostati ambiente, per ogni abitazione, completi di linea fino alla caldaia. 

4. Impianto citofonico all’interno delle abitazioni con linee di distribuzione, cassetta portalettere e citofono nella spalla dell’ingresso. 

5. Quadro di distribuzione con quattro interruttori magnetotermici differenziali ad alta sensibilità (salvavita), due per linee luce e due per forza motrice. 

6. Impianto telefonico per ogni appartamento con predisposizione di tre prese per ogni appartamento. 

7. Impianto di messa a terra con tubazione e cavo fino al pozzetto, collegato con morsetti alla corda in acciaio di messa a terra. 

 Q - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
1. Fornitura e posa in opera di pavimenti in monocottura per le zone giorno delle abitazioni e per le autorimesse, a scelta del proprietario, compreso sottofondo di sabbia e cemento dello spessore medio di cm. 5, stuccatura e pulizia. 

2. Fornitura e posa in opera di pavimenti in monocottura antigeliva per marciapiedi e poggioli, compreso sottofondo di sabbia e cemento dello spessore medio di cm. 5, stuccatura e pulizia. 

3. Fornitura e posa in opera di battiscopa in monocottura per le autorimesse, il sottoscala e l'esterno, compreso il materiale per il fissaggio. 

4. Fornitura e posa in opera di pavimenti in ceramica per i bagni, a scelta del proprietario, compreso sottofondo di sabbia e cemento dello spessore medio di cm. 5, stuccatura e pulizia. 

5. Fornitura e posa in opera di rivestimenti in ceramica per bagni e cucine a scelta del proprietario, compreso colla per il fissaggio, stuccatura e pulizia, per un’altezza totale di cm. 240 per i bagni e cm. 160 per le cucine. 

6. Fornitura e posa in opera di parquet in legno di Rovere di spessore mm. 11 per i pavimenti delle camere, compreso sottofondo di sabbia e cemento lisciato, predisposto per la posa, fissaggio con colla, levigatura e finitura con vernice lucida. 

7. Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno Rovere e Ramino di spessore cm. 1 x cm. 8 di altezza, fissato con chiodi alle pareti, per le camere e le zone giorno delle abitazioni. 

 R - OPERE IN ALLUMINIO
1. Fornitura e posa in opera di serramenti esterni a libro (balconi modello Vicentina) in alluminio verniciato "pino con nodi" completi di cerniere e cremonese nere in opera completi di ogni accessorio. 

2. Fornitura e posa in opera di portoncino d’ingresso esterno a due ante ceco in alluminio verniciato "pino con nodi" completi di cerniere, maniglia interna e maniglione esterno, serratura di sicurezza, in opera completi di ogni accessorio. 

 S - OPERE IN LEGNO
1. Fornitura e posa in opera di invetriate in Abete di svezia per finestre e portefinestre a una o più partite, di sezione mm. 58x80 con fermavetro ricavato internamente, compreso vetrocamera da mm 20 (4-12-4), fascette coprifilo, cerniere tipo Anuba, guarnizioni, cornici, cremonese o maniglia antigraffio, guarnizioni sottoporta, mordente e due mani di vernice. 

2. Fornitura e posa in opera di porta interna d'ingresso in Noce nazionale, di spessore mm. 60, compreso vetrocamera da mm 20 (4-12-4), maniglie, cerniere regolabili, parafreddo ad incasso sottoporta, verniciatura con due mani di vernicie trasparente previa verniciatura con una mano di mordente. 

3. Fornitura e posa in opera di porte in legno per interni, in Noce nazionale di spessore mm. 46, liscio, compreso cerniere tipo Anuba, maniglie antigraffio, verniciate con due mani di vernice previa verniciatura con una mano di mordente. 

4. Fornitura e posa in opera di corrimano in legno per rampe scale, rotondo, fissato alle pareti con distanziatori. 

5. Fornitura e posa in opera di basculante in acciaio zincato per l’autorimessa (cm. 440x270), compreso serratura, porta pedonale, verniciatura con tonalità simile a quella dei serramenti in legno, pannello isolante e rivestimento interno in legno, n. 4 fori per l’illuminazione di cui due apribili e vetro antiurto. 

 T - PITTURE
1. Pittura delle pareti interne su intonaco a fino, con applicazione di due mani di semilavabile, di colore bianco. 

2. Pittura delle pareti esterne su intonaco a fino, con farina di quarzo acrilica con superficie finale liscia e traspirante, applicata a pennello o a rullo, di colore giallo crema tenue, previa una mano di isolante antimuffa traspirante. 

